Centrale, les transistors actives sont T, T,
TypourlecaralNetT,, T, T, pourle canal
P lLe fonctlomemem est identigue aux
autres transistors,

Le quarz Q, ainsi que C, et C, permettent
de faire fonctionner le PIC16F84, La valeur
du quarz est 20 MHz. Les condensateurs
C, et C, sont de 33 pF et sont nécessaires
au fonctionnement du queartz tandis que C,
pemet de decoupler 'alimentation du PIC.
Laresistance R, protége la LED D, ce qui
pemet de visualiser le mode de fonctionne-
ment (nomal ou configuration)., La résistance
R permet de forcer & O I'état de RAS pour
ne pas rentrer en mode configuration lorsque
le cavalier n'est pas présent, tandis que R,
pemet au micro d'étre dans le mods RUN.

Réalisation

Le circuit est a réaliser sur une plaque
d'époxy simple face. Toutes les méthodes
de reproduction sont possibles. Lorsque la
plague est redlisée, Il peut tre utile de vér-
fier que les pastiles des transistors ne tou-
chent pas les pistes voisines, afin d'éviter les
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courts-circuits. Pour les soudures, i faut
commencer par les composants les plus
petits. Les fls de connexion batterie et
moteur doivent faire au minimum 1,5 mm2
pour les courants >10A. Pour le refroidisse-
ment, il est recommandé d'agrandr les frous
de fixation des transistors en utiisant un foret
de 3mm et de faire passer un tube de laiton
de 3 & lintérieur puis de le souder avec la
partie métalique de la languette des transis-
tors. Cette technique permet de refroidir le
variateur pour une Utiisation marine. Il existe
de petits radiateurs spécialement étudies
pour les bottiers TO220, vous les trouverez
chez votre revendeur habituel.

Programme et essais

Le programme a charger dans le pic est
disponible gratuitement sur le site de la
revue. Lors de la premigre mise en route,
Il est recommandé de ne pas connecter les
batteries de propulsion, mais de connecter
seulement le variateur au récepteur. Instal-
lez un cavalier sur le connecteur CONFIG et
alimentez le récepteur : la LED doit s'allu-
mer. Déplacez le manche de sa position
minimum & sa position maximum plusieurs
fois en restant au Mmoins une seconde sur
chaque extremité. Enlevez le cavalier, le
variateur est configuré avec les paramétres
de votre radio. Connectez le pack de pro-
pulsion et bougez doucement le manche
dans les deux sens afin de vérifier le bon
fonctionnement du variateur. Si le moteur
falt du bruit lorsque le manche est au
neutre, bougez le TRIM jusqu'a laét total
dumoteur. Normalement, sila configuration

a été blen faite, le neutre est parfaiternent
reglé. Vous pouvez a tout mement repro-
grammer le variateur en recommencant les
manipulations comme lors de la premisre
mise en route. Si vous oubliez de pro-
grammer le varlateur, le moteur ne fonc-
tionnera pas.

Notez que si vous utlisez des moteurs dont
la.consormmation est inférieure & 104, vous
pouvez ne metlre quiun transistor par étage
au fieu de 3. Pour 20A, 2 transistors par
étages sont nécessaires. Le refroidisse-
ment est toujours recommandé,

Par exempie, pour T0A monter les transis-
tors Tg,.T,, T, T, et pour la version
20A monter les transistors T, T, Ty, T,
T Te Te Ty
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B a H,,, Rt kQ [marron nnn; rnuge]
R, aR,,.R,,:4,7kQ (aune, violet, rouge]
B., R, : 10 kC [marron, noir, orange]

ToTL.T,

T‘l3’ 167 223’
7! Tls’ TZD’ TZS’ T
: LED 3 mm -
Ic, : PIC1BF84A
0, : quartz 20 MHz
CONF, : connecteur 2 voies
V, : connecteur 3 voies

Ia cbnﬁguratinn ia plus simple




